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Графическая часть 

Проект внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории 

участка, расположенного в кадастровых кварта-

лах 56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0218045, 

56:38:0206025, 56:38:0206026, в границах МО г. 

Бузулук. (Строительство транспортной инфра-
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 172.2019-ПП 1- ПП 7 Основной чертеж М 1:500 7 

 172.2019-ПП 8 - ПП 14 Чертеж красных линий. М 1:500 7 

 
172.2019-ПП 15 – ПП 

21 

Чертеж линий дорог, улиц, проездов, линий свя-

зи, объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. М 1:500 

7 

 172.2019-ПП 22 
Схема расположения элемента планировочной  

структуры . М 1:10000 
1 

 
172.2019-ПП23 - ПП 

29 

Схема использования территории в период под-

готовки проекта планировки. 
7 

 
172.2019-ПП 30 – ПП 

36 

Схема границ зон с особыми условиями исполь-

зования территории. М 1:500 
7 

 
172.2019-ПП 37- ПП 

43 

Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории. М 1:500 
7 

 172.2019-ПМ 1 – ПМ 7 
План границ формируемых земельных участков.  

М 1:500 
7 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки проекта планировки территории с проектом ме-

жевания в его составе является постановление администрации муниципального об-

разования города Бузулук от 19.05.2016 г. № 1127-п «О подготовке проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории». 

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории для стро-

ительства линейных объектов – водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, 

расположенных в кадастровых кварталах 56:08:2105007, 56:38:0218044, 

56:38:0218045, 56:38:0206025, 56:38:0206026в Юго-западной части города Бузулука 

разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 

29.12.2004 (с изменениями). 

- Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с 

изменениями). 

-  Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ 

от 29.10.2002 № 150. 

-  Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостро-

ительной деятельности на территории Оренбургской области». 

-  Генеральный план города Бузулука, утвержденный решением городского 

Совета депутатов от 25.12.2006 г. № 906; 

-  Правила землепользования и застройки города Бузулука, утвержденные ре-

шением городского Совета депутатов от 28.09.2011 г. № 177; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской 

области, утвержденные постановлением Правительства Оренбургской области от 

06.06.2016 № 389-п; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Бузулука, 

утвержденные решением городского Совета депутатов от 22.11.2011 № 192. 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-

тизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственно-

го комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

29.10.2002 № 150. 

- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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1 ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Основными целями проекта являются: 

 - разработка проекта внесения изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории города Бузулука в кадастровых кварталах 

56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0218045, 56:38:0206025, 56:38:0206026 для про-

ектирования объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры сетей водо-

снабжения, газоснабжения и электроснабжения»; 

- обеспечение процесс архитектурно-строительного проектирования, строи-

тельства и ввода в эксплуатацию планируемого к проектированию линейного объек-

та; 

- определение зоны планируемого к проектированию линейного объекта; 

- определение границ земельных участков, планируемых для проектирования 

линейных объектов; 

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории 

планируемого к проектированию линейного объекта; 

- создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы данных об объектах 

градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 

исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градострои-

тельной деятельности; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений 

Согласно норм ст. 41 главы 5, Градостроительного кодекса РФ в составе еди-

ного проекта, разрабатываются следующие виды документации: 

 1. Проект планировки территории; 

 2. Проект межевания территории. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1 Сведения об определении значения линейного объекта 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом меже-

вания в его составе для объектов строительства инженерной инфраструктуры сетей 

водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения расположены в кадастровых 

кварталах 56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0218045, 56:38:0206025, 

56:38:0206026 в Юго-западной части города Бузулука. 

Основная часть территории проекта планировки расположена в жилой зоне Ж4 

предназначенной для многоэтажной секционной застройки и зону озеленения общего 

пользования ОТ1.  

Территория проекта планировки  ограничена с запада- высоковольтной воз-

душной ЛЭП (охранная зона 110кВ – 23м), с севера – землями сельхоз угодъя,  

с востока границей ранее образованного земельного участка под строительство жи-

лой застройки, с юга - границей городской черты. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0218045, 56:38:0206025, 56:38:0206026. 

Площадь территории проекта планировки составляет 1,64 га. 

Рассматриваемую территорию пересекает ранее образованный земельный уча-

сток с кадастровым номером 56:38:0000000:3188 предназначенные для размещения 

объектов торговли площадью 19400 кв.м в границах проекта площадью 184 кв.м и 

ранее образованный земельный участок с кадастровым номером 56:38:0000000:1 под 

автомобильную дорогу. 

 

2.2 Краткая характеристика района строительства 

Климат района – континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, 

недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением. Согласно СНиП 23-01-

99* район принадлежит к зоне IIIА климатического районирования для строитель-

ства. 

Средние многолетние и экстримальные значения температуры воздуха, харак-

теризующие температурный режим территории, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С 

За многолет-

ний период 
-14,4 -13,5 -6,6 5,8 14,6 19,2 21,0 19,6 13,1 4,1 -3,8 -10,4 4,1 

За последние 

30 лет 
-13,1 -12,7 -6,1 7,0 15,3 20,5 22,1 19,8 13,6 5,1 -3,7 -9,2 4,9 

 

Средняя годовая температура воздуха за весь период наблюдений составляет 

+4,20С, за последние 30 лет - +4,90С. 
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Наиболее холодными месяцами в году являются январь и февраль. Их средние 

месячные температуры составляют -14,40С и -13,80С, средние минимальные: -18,70С 

и -18,60С. 

Самый теплый месяц – июль. Средняя многолетняя температура июля - +220С, 

максимальная суточная - +32,10С, абсолютный максимум - +420С. 

Даты перехода суточных температур воздуха через заданные значения и число 

дней с температурой, превышающей эти пределы, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Характеристика 
Температура, 0С 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

Даты перехода 
6 II 9 III 25 III 5 IV 16 IV 27 IV 16 V 

14 I 5 XII 17 XI 31 X 15 X 27 IX 10 IX 

Продолжительность периода 34 I 270 236 208 181 152 116 

 

Глубина промерзания почвы достигает максимума в марте к началу снеготая-

ния. Ее среднее значение – 115 см. Максимальная наблюденная глубина промерза-

ния составляет 141 см. 

Осадки. Месячные и годовые суммы осадков. 

Для района характерно недостаточное и неустойчивое увлажнение. 

Данные о сумарных месячных и годовых осадках за весь период наблюдений 

и за последние 30 лет с выделением доли осадков разного вида приведены в таблице 

3. 

Таблица 3. 
Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средние многолетние 

осадки, мм 
27 22 23 25 35 42 41 32 31 38 36 34 386 

Средние осадки за по-

следние 30 лет 
28 20 20 25 27 37 39 30 31  34 34 358 

Максимальные осадки, 

мм 
39 50 65 104 128 168 129 138 92 80 85 74 749 

Минимальные осадки, 

мм 
I I 5 0 1 0 8 0 0 5 0 0 200 

Т, % 91 86 68 16 • •   • 11 43 80 27 

Ж, % ! 2 10 61 98 100 100 100 98 71 24 2 62 

С, % 8 12 22 23 2 •   2 18 33 18 11 

Примечание: (•) означает, что количество осадков 0.5% и менее 

 

Снежный покров. 

Среднемноголетние показатели динамики снежного покрова содержатся в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. 
Число 

дней со 

снеж-

ным по-

кровом 

Дата появления снеж-

ного покрова 

Дата образования 

устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения устойчи-

вого снежного покрова 

Дата схода снежного 

покрова 

 

Сред

няя 

Ран-

няя 

Позд-

няя 

Сред-

няя 

Ран-

няя 

Позд

няя 

Сред-

няя 

Ран-

няя 
Поздняя 

Сред-

няя 

Ран-

няя 

Позд-

няя 

144 XI 4 X 6 XII 21 XI 26 X 7 I 8 IV 17 III 24 IV 10 IV 20 III 24IV 
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Таблица 5 иллюстрирует распределение направлений ветра по румбам. Пре-

обладающим в районе является восточный перенос. Достаточно редкие южные и 

юго-восточные ветры. Ветров остальных румбов имеют примерно одинаковую по-

вторяемость. 

 

Таблица 5. 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

10 8 20 9 12 15 16 10 3,9 

 

По многолетним данным максимальная наблюденная скорость ветра составля-

ет 30 м/с, скорость ветра при порывах – 32 м/с. Ветры со скоростями, приближаю-

щимися к 30 м/с, имеют редкую повторяемость: 29 м/с – один раз в 10 лет, 30 м/с – 

один раз в 15 лет, 31 м/с – один раз в 20 лет. 

 

Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки. 

Основой для районирования  по ветровому давлению, гололеду и весу снего-

вого покрова служат значения приведенных климатических параметров повторяемо-

стью один раз в 5 лет (СНиП 2.01.07-85*) и повторяемостью один раз в 25 лет(ПУЭ). 

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 
Характеристика  Номер района Примечание 

Нормативное значе-

ние ветрового дав-

ления 

СНиП 2.01.07-85* 

0,38 (38) кПа (кгс/м2) III 

Таблица 5 и карта 3 обязательного приложения 5 

отчета по инженерно-геологическим изысканиям 

на объекте «Инженерные сети микрорайона «Ни-

кольский» в г.Бузулуке 

ПУЭ 

500 (29) – 650 (32) Па II-III 

Таблица 2.5.1, карта 2.5.1 отчета по инженерно-

геологическим изысканиям на объекте «Инже-

нерные сети микрорайона «Никольский» в 

г.Бузулуке 

Нормативная тол-

щина стенки голо-

леда, мм 

СНиП 2.01.07-85* 

15 IV 

Таблица 11 и карта 4 обязательного приложения 5 

отчета по инженерно-геологическим изысканиям 

на объекте «Инженерные сети микрорайона «Ни-

кольский» в г.Бузулуке 

ПУЭ 

25 IV 

Таблица 2.5.3, карта 2.5.3 отчета по инженерно-

геологическим изысканиям на объекте «Инже-

нерные сети микрорайона «Никольский» в 

г.Бузулуке 

Расчетный вес сне-

гового покрова, 

кПа(кгс/м2) 

СНиП 2.01.07-85* 

2.4 (240) IV 

Таблица 4* и карта 1* обязательного приложения 

5 отчета по инженерно-геологическим изыскани-

ям на объекте «Инженерные сети микрорайона 

«Никольский» в г.Бузулуке 

 

В районе Оренбурга на высотах 300 м и 400 м толщина стенки гололеда со-

ставляет, соответственно, 45 мм и 60 мм. 

Территория изысканий относится к районам с частой и интенсивной пляской 

проводов. 
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Атмосферное давление. Данные о повторяемости наиболее опасных атмо-

сферных явлений (грозы, туманы) и характеристика повторяемости наиболее опас-

ных гидрометеорологических явлений по метеостанции Оренбург (сред-

нее/максимальное число дней) приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7. 
Явление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Гроза   0.03/1 0.5/2 4/10 7/13 8/13 5/13 1/4 0.07/1 -/1  26/41 

Туман 3/10 2/6 4/8 2/10 0.1/2 0.2/4 0.4/1 0.6/2 0.5/5 0.6/8 2/11 2/11 17/42 

Град    0.1/1 0.5/3 0.6/3 0.2/2 0.06/1 0.3/3 0.1/2   1.9/6 

Метель 8/16 7/16 6/15 0.07/4 0.04/1     0.4/2 2/10 6/17 30/55 

Обледе-

нение 
7/14 7/11 6/14 0.6/4      0.3/2 4/9 6/13 31/41 

 

В районе изысканий в среднем за год отмечается 26 дней с грозой, из них 7-8 – 

в июне-июле, когда грозовая деятельность достигает наибольшего развития. Чаще 

грозы продолжаются 1-2 часа (ср. продолжительность – 1,7 часа), изредка могут 

длиться до 7 часов и более. Грозы отмечаются преимущественно во второй поло-

вине дня. Утренние грозы редки и непродолжительны. Зимой грозы наблюдаются 

редко, преимущественно, при циклоническом характере погоды (метели) или в от-

тепели. Они начинаются в поздние ночные часы и, как правило, предваряют резкое 

потепление. 

Туманы, наблюдающиеся в среднем 17 дней в году, наиболее часты, длитель-

ны и устойчивы в холодное время года. Суммарная продолжительность туманов ко-

леблется от 50 до 200 часов при средней 100-120 часов, из них 80-100 часов прихо-

дится на зимние и лишь 15-20 часов на летние месяцы. Средняя продолжительность 

отдельного тумана – 4-6 часов. В редких случаях туманы длятся непрерывно не-

сколько суток. 

Оценка повторяемости различных значений годовых масс гололедно-

изморозевых отложений дана в таблице 8. 

 

Таблица 8. 
Масса отложений, г/м 

Число случаев 
<40 41-140 141-310 311-550 

73 27 - - 26 

 

2.3 Общая характеристика района строительства 

Бузулукский  район один из крупнейших по территории районов Оренбург-

ской области. Общая площадь района составляет 3,81 тыс. кв. километров (3,1 % 

территории области)  . 

Бузулукский район расположен на западе Оренбургской области. Граничит: на 

севере —с Бугурусланским и Асекеевским, на востоке — 

с Грачёвским и Сорочинским, на юге — с Тоцким и Курманаевским районами обла-

сти, на западе — с Борским районом Самарской области.  
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Расстояние до областного центра — 246 км..  

Район расположен на месте пересечения транспортных путей, связывающих 

Среднее Поволжье и Центральные районы страны с Южным Уралом, Казахстаном и 

Средней Азией, а также Восточный Татарстан с Северо-Западным Казахстаном. 

 

2.4 Краткая характеристика трассы проектируемого линейного объекта 

Размеры земельных участков в проекте межевания установлены с учѐтом фак-

тического землепользования и градостроительных норм и правил. В соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, на рассматриваемой территории установлены 

градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования терри-

торий.  

Начало планируемых улиц предусмотрено от существующих двухполосных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые примыкают 

с восточной стороны к улице Объездная. 

Границы зоны транспортной инфраструктуры определяются границей зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства (в границе полосы 

отвода). На чертежах межевания территории показаны границы земельных участков, 

стоящих на кадастровом учѐте, границы образуемых и изменяемых земельных 

участков. Данный проект межевания является градостроительной документацией и 

содержит текстовые и графические материалы, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Разработка данной градостроительной документа-

ции осуществлена на основе изучения градостроительной ситуации, сбора исходных 

данных о современном состоянии и использовании территории муниципального об-

разования, о нормативно-правовом обеспечении; о данных государственного зе-

мельного кадастра, о планируемых градостроительных решениях по размещению 

объектов местного значения, о действующей градостроительной документации. 

Данная документация учитывается при межевании объектов землеустройства, изго-

товлении межевых планов земельных участков, установлении градостроительных 

регламентов. Принцип преемственности разработки документации обеспечивается 

следующими обязательными условиями:  

- проект планировки разработан на основе принятых ранее решений, с макси-

мальным учѐтом сложившейся градостроительной ситуации;  

- проект планировки данной территории устанавливает красные линии, что не 

противоречит положениям генерального плана;  

- проект межевания данной территории устанавливает границы образуемых и 

изменяемых земельных участков транспортной инфраструктуры в границах, уста-

новленных проектом планировки территории. 

Проектируемая    автомобильные  относятся к категории улицы и дороги 

местного значения: улицы и дороги  в  научно-производственных,  промышленных  

и  коммунально-складских  зонах  (районах) согласно СП 42.13330.2011.  

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских  поселений»  актуализированная  редакция  СНиП  



  

 

Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 

 

 

172.2019-ПЗ 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

Лист 

11 

2.07.01-89*  для  проектируемой  дороги приняты следующие технические нормати-

вы:  

• расчетная скорость - 50 км/час; 

• наибольший продольный уклон – 60 ‰; 

          • ширина проезжей части – 6.0 м; 

• число полос движения – 2; 

• ширина пешеходной части тротуара – 1.5м; 

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости 

земляного полотна принята  100  кН  (10  тс)  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  52748-

2007  «Дороги  автомобильные  общего пользования. Нормативные нагрузки, рас-

четные схемы нагружения и габариты приближения».  

Общая длина проектируемых автомобильных дорог- 3621.2 м. 

Общая длина пешеходной части тротуаров- 6637.9 м. 

 

 

2.5 Перечень искусственных сооружений, пересечений и примыканий 

Перенос существующих сетей инженерно-технологического обеспечения, 

снос зданий и сооружений, переселение людей не предусматривается.  

Перечень пересекаемых искусственных и естественных преград а также инже-

нерных коммуникаций проектируемой кабельной линией от существующей КТП 

доя проектируемой ТП: 

- недействующий стальной водопровод ду 420 мм, глубина 2,2 метра; 

- ПЭ водопровод ду 500 мм, глубина 2,5 метра; 

- кабель связи, глубина 0,6 метра; 

- ЛЭП 6 кВ; 

- два кабеля связи, глубина 0,6 метра; 

- ЛЭП 6 кВ; 

- ЛЭП 6 кВ; 

- стальной газопровод в/д ду 325 мм, глубина 1 метр; 

- напорная канализация 2ду 150 мм, глубина 2,0 метра; 

- напорная канализация 2ду 200 мм, глубина 2,0 метра; 

- ЛЭП 0,4 кВ; 

- автомобильная дорога ул. Объездная; 

- стальной газопровод с/д ду 325 мм, глубина 1,2 метра; 

- ПЭ газопровод с/д ду 100 мм, глубина 1,2 метра; 

- ПЭ газопровод с/д ду 57 мм, глубина 1,2 метра; 

- ПЭ газопровод с/д ду 57 мм, глубина 1,2 метра. 

 

 

 

 



  

 

Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 

 

 

172.2019-ПЗ 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

Лист 

12 

          3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для 

размещения проектирования линейного объекта: «Предоставление коммунальных 

услуг» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ ЗУ 

образуе

мого 

Номер кадастрового 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Вид разрешенного 

использования после 

разработки ППТ и ПМТ 

:ЗУ1 56:38:0000000 12617,1 Земли под размещение зданий и со-

оружений, обеспечивающих постав-

ку воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недви-

жимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий элек-

тропередач, трансформаторных под-

станций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварий-

ной техники, сооружений, необхо-

димых для сбора и плавки снега) 

:ЗУ2 56:38:0000000 16223,9 

:ЗУ3 56:38:0000000 10774,4 

 

3.1 Сведения об охранных зонах, создаваемых линейным объектом 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможно-

сти повреждения трубопровода устанавливается охранная зона в соответствии с 

п.7.4. РД 39-132-94: 

В охранной зоне трубопровода сторонними организациями без письменного 

согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения 

и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить 

колку и заготовку льда; 
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- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать сто-

янки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные 

сады и огороды. 

На территории охранной зоны трубопровода не допускается: 

- устройство канализационных колодцев и других заглублений, не предусмот-

ренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и рекон-

струкции по плану производства работ, утвержденному руководителем предприя-

тия; 
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- производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и 

осушительных систем. 

 

3.2 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 

В графической части проекта на чертеже "Схема границ зон с особыми 

условиями использования территории" показаны существующие охранные зоны: 

- охранная зона линии электропередач 110 кВ (от крайнего провода в каждую 

сторону) – 20 м; 

- охранная зона линии электропередач 6 кВ (от крайнего провода в каждую 

сторону) – 10 м; 

- охранная зона линии электропередач 0,4 кВ (от крайнего провода в каждую 

сторону) – 2 м; 

- охранная зона кабельной линии электропередач 6 кВ (от крайнего провода в 

каждую сторону) – 1 м; 

- охранная зона водопровода  (от оси крайнего водопровода в каждую сторо-

ну) – 5 метров; 

- охранная зона водовода (от оси крайнего водовода в каждую сторону) – 10 

метров; 

- охранная зона газопровода (от оси крайнего нефтепровода в каждую сторо-

ну) – 2 и 3 метров; 

- охранная зона кабельной линии связи 0,4 кВ (от оси крайнего кабеля в каж-

дую сторону) – 2 метра; 

- охранная зона канализации  (от оси канализации в каждую сторону) – 5 мет-

ров. 

Размер охранной зоны ВЛ регламентирован Постановлением Правительства 

РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

Размер охранной зоны кабеля связи регламентирован Постановлением Прави-

тельства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и со-

оружений связи Российской Федерации». 

 

3.3 Сведения о линиях регулирования градостроительной деятельности 

Проектом предусмотрено установление красных линий для проектируемого 

объекта. Расположение красных линий совпадает с границами охранной зоны ли-

нейного объекта-5 м. 

3.4 Сведения об объектах культурного наследия 

В границах участка строительства, особо охраняемые территории региональ-

ного значения отсутствуют. 
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Объектов культурного наследия не выявлено. 

 

 



  

 

Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 

 

 

172.2019-ПЗ 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

Лист 

16 

4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Раздел выполнен на основании Закона РФ "Об охране окружающей природной 

среды" №7-ФЗ от 10.01.2008г. 

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемого 

объекта на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации ис-

пользованы рекомендации "Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке 

раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ГП 

"ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" М., 1998г.). 

При определении мероприятий по охране окружающей природной среды на 

период строительства необходимо руководствоваться: 

- законами РФ о недрах, земле, об охране животного мира, атмосферного воз-

духа, памятников истории и культуры; 

- законом о защите окружающей природной среды (применительно к местно-

сти) и разделом "Охрана окружающей среды". 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной дея-

тельности отрасли, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного ан-

тропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рацио-

нальное использование природных ресурсов: 

- повышение надежности газотранспортных систем; 

- борьба с утечками транспортируемого продукта; 

- применение природосберегающих строительных технологий и специальных 

машин, и механизмов, оказывающих минимальное воздействие на природу. 

Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер, только 

на период строительства. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не 

орошать почвенный слой маслами и горючим. После проведения строительно- мон-

тажных и земляных работ из полосы временного отвода земель убирается строи-

тельный мусор, вывозятся все временные устройства, производится техническая ре-

культивация земель. Все строительные отходы необходимо вывозить для дальней-

шей утилизации. 

Запрещается сжигать все сгорающие отходы, чтобы не загрязнять воздушное 

пространство. 

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей 

среды несет строительная организация, осуществляющая прокладку трубопровода. 

Природовосстановительные работы считаются завершенными, если выполне-

ны вышеприведенные мероприятия. 

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов 

необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устой-

чивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, уста-

новленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей 

природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны 

окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресур-

сов. 
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Технические решения, принятые в проекте, исключают загрязнение окружаю-

щей среды при нормальном режиме эксплуатации газопровода. Работы следует вы-

полнять только в пределах полосы временного отвода земель. 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществ-

ление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды: 

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства; 

- применение герметичных емкостей для перевозки растворов и бетонов; -

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих   пылящих веществ 

(применение специальных транспортирующих средств); 

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 

восстановлением растительного покрова; 

- оснащение рабочих мест и строительной площадки контейнерами для быто-

вых и 

строительных отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и 

оборудованных для этой цели местах; 

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насажде-

ний; 

- удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в 

полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку; 

- соблюдение требований местных органов охраны природы. 

Зона строительных работ при разработке траншей принята минимальной. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение ра-

бот на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории. Тер-

ритория должна предохраняться от пападания в нее горюче-смазочных материалов. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 

зеленых насаждений. 

Предоставляемые во временное пользование земельные участки после оконча-

ния строительно-монтажных работ должны быть рекультивированы (восстановле-

ны). Рекультивации подлежат строительная полоса трубопроводов по всей ширине 

отвода земель. 

Герметичность затворов арматуры обеспечить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9544-2005. Испытание производится сжатым воздухом. 

Герметичность затворов арматуры - класса А. 

Для рационального использования земельных ресурсов в период строитель-

ства предусмотрены следующие мероприятия: 

- снятие и складирование плодородного слоя грунта; 

- проезд строительной техники разрешается только в пределах ширины поло-

сы отвода земель; 

- для сохранения направления естественного поверхностного стока воды 

предусмотрена планировка полосы отвода после окончания работ; 

- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмот-

рена своевременная уборка мусора и отходов, накопление отходов в специальных 

местах; 
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- техническая рекультивация (планировка грунта); 

- биологическая рекультивация (посев трав с внесением минеральных удобре-

ний). 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в ис-

пользовании земель, необходимых для его сооружения. Технологическими картами, 

регламентирующими порядок выполнения строительно-монтажных работ, преду-

смотрено рытье траншей, т.е. почвенный слой удаляется, складируется в непосред-

ственной близости и используется для восстановительных мероприятий. 

После завершения строительства площадки для складирования материалов 

должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строи-

тельства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по 

восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использовани-

ем снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо завести новый плодородный 

грунт. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» без какого-либо отступления от них. 

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98. 

Все работы по строительству объекта производить с соблюдением требований 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1 "Общие требова-

ния", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2 "Строитель-

ное производство", в соответствии с "Правилами противопожарного режима в РФ", 

утвержденных постановлением правительства №390 от 25.04.2012г., а также соглас-

но приказу Ростехнадзора №533 от 12.11.2013 г., "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", ПБ 

12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" и 

санитарно-технических норм и правил Минздрава РФ, Росэнергонадзора. 

К монтажу инженерных сетей газопровода, водопровода и электроснабжения 

разрешается приступать только при наличии согласованного проекта производства 

работ (ППР), где должны быть разработаны мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь 

профессиональную подготовку, в том числе и по безопасности труда, соответству-

ющую характеру работ. 

Зоны постоянно и потенциально действующих опасных производственных 

факторов оградить защитными и сигнальными ограждениями, удовлетворяющими 

требованиям ГОСТ 23407-78 и обозначенными по ГОСТ Р 12.4.026-2004. 

Для предотвращения возникновения пожара на строительстве необходимо со-

блюдать противопожарные правила: все электрические провода должны быть тща-

тельно изолированы и защищены. На территории площадки должны быть: огнету-

шители, бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем. На стройплощадке 

выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным ин-

вентарем. 

Руководитель строительно-монтажной организации обязан обеспечить рабо-

чих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спец.обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отрасле-

выми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец.обуви и предохранительных 

приспособлений, утвержденных Постановлением № 61 Минтруда России, 1997г. 

Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовьгх помещений и устройств 

должны быть закончены до начала основных СМР на объекте. На объекте строитель-

ства выделяются помещения для размещения аптечек с медикаментами, носилок и 

др. средств для оказания первой помощи пострадавшим. Все работающие на строи-

тельной площадке обеспечиваются питьевой водой, качество которой соответствует 

санитарным нормам. Питьевые установки располагаются на расстоянии не более 75 

м. 



  

 

Изм. Подп. Лист Дата Кол.уч. №док. 

 

 

172.2019-ПЗ 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а 

 

В
за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

Лист 

20 

Перед началом производства строительно-монтажных работ и в ходе их про-

ведения произвести следующие мероприятия по охране труда и технике безопасно-

сти, исключающие возможность появления несчастных случаев и производственного 

травматизма: 

- строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц, должна 

быть ограждена; - при производстве земляных работ на территории населенного 

пункта, 

траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта должны быть 

ограж 

дены. В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные 

мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 

не менее 1,1 м со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополни 

тельной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; 

- при доборе грунта за экскаватором не допускать присутствия людей под его 

ковшом и в зоне его действия; 

- перед началом электросварочных работ проверить исправность сварочного 

аппарата, обеспечить изоляцию его корпуса, сварочного провода; 

- установить правильность заземления корпуса сварочного аппарата, сварива-

емых конструкций, кожуха, рубильника. Кроме того, надо проверить, нет ли около 

места сварки легковоспламеняющихся веществ и предметов. 

При организации движения автотранспорта при доставке грузов на строитель-

ную площадку по дорогам, расположенным на территории действующего жилого 

массива, предусмотреть следующее: 

- ограничить движение людей по трассам строительного автотранспорта; 

- ограничить скорость движения этого автотранспорта внутри жилого массива 

до 10-15 км/ч; 

- развесить хорошо видимые и освещаемые указатели, предупреждающие и 

запрещающие знаки и надписи; 

- скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ ограни-

чить до 10 км/ч на прямом участке и до 5км/ч на поворотах. 

Кроме приведенных выше мероприятий выполнить следующие общие обяза-

тельные требования: 

- все грузоподъемные механизмы и такелажные приспособления перед нача-

лом работ проверить и испытать согласно правилам Ростехнадзора. Проверку офор-

мить актами; 

- при входе на строительную площадку, а также во всех опасных местах выве-

сить плакаты и предупредительные надписи; 

- все землеройные, грузоподъемные механизмы, а также электрифицирован-

ные механизмы и инструменты заземлить; 

- при работе в вечернее и ночное время рабочие места, места складирования 

деталей, проходы, лестницы и проезды обеспечить освещением. Временное освеще-

ние должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ "Нор-

мы освещения строительных площадок; 
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- у мест разгрузки и подъема грузов, в кабине машиниста грузоподъемного 

крана вывесить инструкцию о правилах подачи сигналов и соответствующий лист 

ППР; 

- напряжение в сети освещения предусмотреть не более 36 вольт для сухих 

мест и не более 12 вольт для влажных и мокрых мест; 

- при ветре силой 6 баллов и выше, тумане, снегопаде и гололеде работы на 

открытом воздухе прекратить; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда пожарных машин ко 

всем объектам. 

На выполнение комплекса работ по прокладке газопровода генподрядчиком 

должен быть разработан проект производства работ, обеспечивающий безопасность 

ведения строительно-монтажных работ. 

До начала основного этапа строительства в местах размещения санитарно-

бытовых помещений обеспечить пожарную безопасность в соответствии с требова-

ниями «Правил противопожарного режима в РФ». Во всех санитарно-бытовых по-

мещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

на площадке строительства смонтированы пожарные щиты. 

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном помещении с 

полиэтиленовыми трубами. Запрещается проведение огнеопасных работ на расстоя-

нии ближе 5 м от места складирования полиэтиленовых труб. 

Условия хранения должны обеспечивать сохранность труб и соединительных 

деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродук-

тов и жиров. При обнаружении течи масла из сварочных машин или каких-либо от-

клонений от нормальной работы гидросистему следует немедленно отключать. 

Сварочные соединения при всех способах сварки должны оставаться открыты-

ми до тех пор, пока не будет произведено пневматическое испытание газопроводов. 

Сбрасывание труб, отдельных заготовок с транспортных средств не допускает-

ся. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне дей-

ствующей воздушной линии электропередач (ЛЭП) следует производить согласно 

СНиП 12-03-2001 и под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасность производства работ, и при наличии письменного разрешения организа-

ции - владельца линии. На выполнение работ вблизи ЛЭП выдать наряд-допуск с ме-

роприятиями по безопасной работе. 

Вне рабочего времени строительные машины и механизмы должны быть убра-

ны из зоны производства на специально отведенные площадки. Место расположения 

складских помещений определить по месту. 

Охрана труда в строительстве должна представлять собой систему взаимосвя-

занных мероприятий, направленных на создание безопасных условий для выполне-

ния СМР. Перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по безопас-

ности труда и пройти необходимое обучение методам безопасного проведения ра-

бот. 

При проведении комплекса работ по сооружению инженерных сетей необходи-

мо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила 
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охраны труда. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспе-

чены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать пра-

вила, изложенные с СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Сан ПиН 2.2.3.1384-03. 

Особое внимание уделить выполнению правил эксплуатации строительных ме-

ханизмов, установленных вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, 

устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств 

оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии. 

Разрабатываемые траншеи должны иметь сигнальное ограждение. Для спуска 

рабочих в траншеи и котлованы должны использоваться переносные лестницы. Про-

езды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного му-

сора и не загромождать. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с 

изменениями); 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изменени-

ями); 

3. Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 

150; 

4. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Оренбургской области»; 

5. Генеральный план города Бузулука, утвержденный решением городского Совета де-

путатов от 25.12.2006 г. № 906; 

6. Правила землепользования и застройки города Бузулука, утвержденные решением 

городского Совета депутатов от 28.09.2011 г. № 177; 

7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской обла-

сти, утвержденные постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 № 389-

п; 

8. Местные нормативы градостроительного проектирования города Бузулука, утвер-

жденные решением городского Совета депутатов от 22.11.2011 № 192. 

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроитель-

ному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственного комитета РФ по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150. 

10. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 



 

Стр. 1 из 2 

Ведомость вычисления координат земельного участка  

 

 

Номер поворотной точки 

линий границ 
Y X 

1 1314645,66 538552,69 

2 1314645,84 538561,70 

3 1314816,57 538487,67 

4 1314825,14 538478,26 

5 1314817,51 538475,62 

6 1314817,65 538478,61 

7 1314828,46 538549,52 

8 1314819,06 538541,13 

9 1314528,88 538501,08 

10 1314516,90 538501,64 

11 1314519,55 538558,58 

12 1314531,54 538558,02 

13 1314229,71 538515,03 

14 1314217,72 538515,59 

15 1313930,53 538528,97 

16 1313929,03 538529,04 

17 1313920,98 538517,41 

18 1313921,40 538526,40 

19 1313928,89 538526,05 

20 1314220,38 538572,53 

21 1314232,36 538571,97 

22 1314232,78 538580,96 

23 1314232,92 538583,95 

24 1314229,01 538584,14 

25 1314217,01 538584,70 

26 1314295,17 538667,31 

27 1314283,20 538679,35 

28 1314229,08 538667,49 

29 1314229,09 538679,49 

30 1314162,55 538587,23 

31 1314150,55 538587,79 

32 1314096,56 538590,31 

33 1314084,56 538590,87 

34 1313933,19 538585,91 

35 1313931,76 538587,48 

36 1313942,74 538597,48 

37 1314030,37 538593,40 

38 1314018,37 538593,95 

39 1314031,28 538821,11 

40 1314019,33 538833,14 

41 1314097,23 538820,94 



 

Стр. 2 из 2 

42 1314085,23 538820,97 

43 1314163,25 538820,78 

44 1314151,25 538820,78 

45 1314229,21 538820,61 

46 1314217,21 538820,64 

47 1314295,55 538820,44 

48 1314283,55 538820,47 

49 1314283,58 538832,47 

50 1314317,81 538866,60 

51 1314283,66 538866,94 

52 1314298,63 538857,79 

53 1314295,64 538856,99 

54 1314365,03 538857,09 

55 1314365,72 538864,64 

 

 

 

 

Площадь = 39615.4 кв.м 

 

 


